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Один и возможных вариантов прохождения трасс СТЮ в «Шереметьево»

Многоуровневый паркинг
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- здания аэровокзала

- трасса СТЮ (первая очередь) 1600 м

- трасса СТЮ (вторая очередь) 2400 м

- станция СТЮ

- пересадочная станция СТЮ

Условные обозначения
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Протяженность трассы

Ширина колеи

Длина пролетов

Высота опор

Вместимость юнибуса

Расчетная скорость движения

Время в пути

Количество станций

Путевая структура и опоры

Парк юнибусов

Станции

Автоматическая система управления

Основные технические показатели

Ед. 
изм.

Навесная система

Пропускная способность трассы

Ориентировочная стоимость

Подвесная система
Показатель

Однопутная ДвухпутнаяОднопутная Двухпутная

ì

м

м

м

пасс.

км/ч

мин.

шт.

пасс./ч

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

1600

1,25

30–60

5–15

до 48

до 60

4

1600(х2)

1,25

30–60

5–15

до 48

до 60

4

1600

1,25

200–500

10–25

до 48

до 60

4

1600(х2)

1,25

200–500

10–25

до 48

до 60

4

Количество юнибусов шт. 2 2 2 2

3,1 3,1 3,1 3,1

до 2000 до 15000 до 2000 до 15000

Всего млн. руб.

(при пассажиропотоке 1000 пасс./ч)

(из конца в конец трассы)

70 130 50 90

50 50 50 50

60 125 60 125

40 40 40 40

255 405 235 365

Сервисный гараж-парк

млн. руб. 35 60 35 60

Сводная таблица основных технико-экономических показателей вариантов трассы СТЮ в «Шереметьево» (первая очередь             )



Юнибус навесной системы СТЮ



Юнибус подвесной системы СТЮ



Компоновочные схемы станций СТЮ в «Шереметьево» (первая очередь         )

Однопутная схема движения Двухпутная схема движения

1 Примыкание непосредственно к 
зданию

2 Примыкание к зданию через 
платформу

3 Примыкание к зданию через 
пешеходную галерею

1 Примыкание непосредственно к 
зданию

2 Примыкание к зданию через 
платформу

3 Примыкание к зданию через 
пешеходную галерею

1 Примыкание непосредственно к 
зданию

2 Примыкание к зданию через 
платформу

3 Примыкание к зданию через 
пешеходную галерею



Протяженность трассы

Ширина колеи

Длина пролетов

Высота опор

Вместимость юнибуса

Расчетная скорость движения

Время в пути

Количество станций

Путевая структура и опоры

Парк юнибусов

Станции

Автоматическая система управления

Основные технические показатели

Ед. изм.

Пропускная способность трассы

Ориентировочная стоимость

Показатель

ì

м
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пасс.

км/ч

мин.

шт.

пасс./ч

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

Основные технико-экономические показатели подземной 
трассы СТЮ в «Шереметьево» (вторая очередь        )

2400

1,25

10

0,1

до 48

до 80

2

Количество юнибусов шт. 3

2,5

до 15000

Всего млн. руб.

(при пассажиропотоке 1000 пасс./ч)

(из конца в конец трассы)

90

75

105

40

355

Сервисный гараж-парк

млн. руб. 45

Компоновочные схемы подземных тоннелей
для СТЮ в «Шереметьево» (вторая очередь           )

Один тоннель диаметром 6 метров

Два тоннеля диаметром 4 метра каждый

(без учета стоимости тоннелей)
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