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Предпроектное предложение
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Условные обозначения

— конечная станция СТЮ

— промежуточная станция СТЮ

— двухпутная трасса СТЮ

Основные технико-экономические показатели

Протяжённость трассы 
Длина пролётов ............................................... 30—40 м
Высота опор ....................................................... 5—10 м
Расчётная скорость движения ........................ 350 км/ч
Время в пути (Тюмень — Салехард) ....... 3 часа 30 мин.
Провозная способность:
• пассажиров ............................ до 200 тыс. пасс./сутки
• грузов ........................................ до 50 тыс. тонн/сутки
Количество станций ................................................ 7 шт.
Ориентировочная себестоимость 
(без учёта стоимости земли):
• путевая структура и опоры ................... 80 млрд. руб.
• парк юнибусов ....................................... 10 млрд. руб.
• станции, терминалы 
   и сервисные гаражи-парки ..................... 5 млрд. руб.
Себестоимость:
• проезда пассажира
   (Тюмень — Салехард) .......................... 330 руб./пасс.
• перевозки 1 тонны груза
   (Тюмень — Салехард) ........................ 450 руб./тонна
                         

..................................... 1560 км
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Схема трассыВысокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»



Общий вид трассы
Высокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»
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(пассажирский вариант)
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Общий вид трассы
(пассажирский вариант)Высокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»
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Общий вид трассы
(грузовой вариант)Высокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»



6 ООО «Струнный транспорт Юницкого»

Общий вид трассы
(грузовой вариант)Высокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»
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Пересадочная станция с междугородней 
на городскую трассу СТЮВысокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»



Носовой модульКормовой модуль

Промежуточный модуль

Отсек водителя

Багажный отсек Багажный отсек

Пассажирский салон

Топливный бак Блок охлаждения

Ходовой блок Автоматическая КПП

Система газоотвода

Дизельный двигатель

Ходовой блок

Направляющее противосходное устройство
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Высокоскоростной пассажирский 
дизель-электрический поезд СТЮВысокоскоростная грузо-пассажирская трасса СТЮ «Тюменская вертикаль»
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Высокоскоростной дизель-электрический поезд СТЮ модели Ю–328ГМ предназначен для междугородных 

пассажирских перевозок по специальной путевой структуре, построенной по струнной технологии. В 
высокоскоростном поезде СТЮ заложена модульная схема построения. В конструкции поезда используются четыре 
типа унифицированных модулей: носовой модуль, ходовой модуль, пассажирский модуль, кормовой модуль. В 
носовом модуле размещены: отсек водителя с оборудованием для управления поездом, силовой отсек, салон VIP-
класса. В ходовом модуле размещены тягово-опорный блок, силовое электрооборудование, агрегаты обеспечения 
микроклимата в пассажирских салонах и, при необходимости, туалет. В пассажирском модуле размещены диваны 
для пассажиров, столики, места для ручной клади. В кормовом модуле размещены: салон VIP-класса, силовой отсек, 
багажный отсек. 

Технические характеристики поезда модели Ю–328ГМ 
для варианта с тремя пассажирскими модулями

1       Число пассажирских мест, шт                                                                 16

2       Снаряженная масса, кг                                                                            5000

3       Максимальная масса, кг                                                                          6600

         Габаритные размеры, мм
                - длина                                                                                               19000
                - ширина                                                                                            1600
                - высота                                                                                             1675
                - колея                                                                                               1250
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5       Максимальная скорость, км/ч                                                                 350

6       Колесная формула                                                                                   6 х 2

         Расход топлива (350 км/ч, полная масса)
                - кг/100 км                                                                                           10
                - кг/100 пасс х км                                                                                0,63

                                       8       Плавность хода по рельсо-струнной путевой структуре (W)                2,8
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